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Garantía

Cumple con las normas:

Funcionamiento  
 

Hermeticidad:
EN 817 Sanitary tapware - Mechanical mixing valves - 
General techincal specifications.
ASME A112.18.1/CSA B25.1 Plumbing Supply 

Calidad de recubrimiento:
 EN248 Sanitary tapware- Ensayo con Nieble Salina Neutra 
Cond.ensayo Neblina Salina Neutra: ISO 2997

MEZCLADORA MONOCOMANDO
PARA DUCHA
Mezcladora Monocomando para Ducha, con manija metálica, 
salida de ducha semi española con membrana anticaliche, en 
acabado cromado.
Cuerpo interno de bronce fundido
Pico de tina de bronce
Manija metálica en acabado cromado.

Salida de ducha:
Rociador circular Semi española de Ø 100mm  con membrana 
anticaliche.

Mecanismo de cierre:
Cartucho cerámico con discos de alúmina de alta resistencia y 
durabilidad

Duración 
Cartucho: ≥70,000 ciclos de apertura y cierre (EN817)
Rotula de Ducha  ≥10,000 ciclos de apertura y cierre (ASME A112.18.1)

Caudal a 43.5 PSI: 6.0L/min

Sin límite de tiempo contra cualquier defecto de fabricación.
Sistema de cierre: 5 años

Medidas nominales:
Largo: 16.0cm
Ancho/Fondo: 15.0cm
Altura: 9.0cm

Material:
Cuerpo: Bronce

Peso
0.69Kg

Temperatura recomendada: 5°C a 65°C
Presión recomendada: 14.5 a 72.5PSI


